ZAKLADNA SCHEMA MONTAZNY NAVOD NA IMDBILIZER, CARLOCK
CARLOCK S VLASTNYM KODOVANIM

12V (+30)
,{‘ﬁ'\ Popis:
Blok.1 \—?jj @ Imobilizér CARLOCK je urceny pre vietky typy automobilov s palubnym napatim 12V a
- +15 ukostrenym zapornym pélom batérie. SliZi proti odcudzeniu automobilu. Ovlada sa pomocou
Blok.1 K P ' p6lom batérie. Sl proti odcudzeni bilu. Ovlad
zapalovanie ialkového ovlddaca s pldvajucim kédom, ktory pri kombindcii s vasim osobnym kédom
f;:\ p dialkového ovlad plavaj kod ktory pri komb bnym kéd
u vytvori bezpecnostnt Uroven ovela vysSiu, nez pri bezne dostupnych zabezpecovacich
Blok 2 1 systémoch.
Blok2 —— = ,
TECHNICKE PARAMETRE :
napdjacie napatie : 9V-16V
Blok3 spotreba energie v kiudovom stave : max. 10 mA
Zerpadlo Blok.3 j rozsah pracovnych teplét: -25az80°C
" dosah dialkového ovladaca : 10m
imobilizacné vystupy : 3x15 A trvalo; 25 A na dobumax. 30's

rozmery : 96 x 40 x 20 mm



